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SCHEMA TECHNIQUE
Archipel® est une marque française spécialisée dans la 
conception d'équipement bien-être de qualité.

Les douches hammam Archipel® ont une structure haut 
de gamme en aluminium brossé. Possibilité de détartrage 
du générateur depuis l'intérieur ainsi qu'une maintenance 
simplifiée sans déplacer la cabine, grâce à un système ingénieux 
permettant le retrait du bloc technique en acier à des fins 
d'inspection et de maintenance. 1 tabouret inclus lors de l'achat.

 Structure : haut de gamme en aluminium brossé

 Aromathérapie    essences compatibles

 Chromothérapie  Multicolors

 Musicothérapie    Radio FM + Bluetooth™

ARCHIPEL® PRO 95G (95X95 CM) 1 PLACE

SERVICES ET AVANTAGES

Marque :
Modèle : Dimensions : 

Places :
Puissance totale : 

Chromothérapie : 

Dimensions extérieures : 

Norme :

Archipel®
95x95x223 cm 
1 personne
3 kW - 220V monophasé 16A 3 x 2,5mm²

95x 95x H.223 cm

Taille de la porte :
Température : 

Usage :
CE

Aromathérapie : 

Panneau de commande :
Évacuation :

Ozonateur :

Diamètre de 50 mm

Accessoire inclus : 

Grille d'évacuation :

Panneau du Fond : 

Particulier et professionnel

En verre trempé, opaque blanc
Tabouret en acrylique / pommeau de douche
Automatique après de séance
En INOX 108 mm

Ecran tactile incrusté dans le verre

Depuis la buse

35 à 45°C
58 cm
Lumière LED avec transition douce des couleurs

Jets : 6 buses
Structure : En alu sablé et verre trempé de sécurité 6 mm




