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Panneau de commande et fonctions Panneau de commande et fonctions
Le panneau de commande

Le panneau de commande BF801 est conçu pour 
les douches hammams. Il intègre un système de 
contrôle par micro-ordinateur. Il est équipé 
d’une fonction d’affichage de  température, de 
l’heure, de la ventilation, de la lumière et de la 
vapeur.

Les fonctions

Vapeur
Réglage temps/
température

LCD/ Musique

Radio

flêche haut flêche bas

Horloge

Power
Lumière/ 

Chromothérapie

Pause / Canal

Switch

Ventilateur

Etapes de contrôle
1. Allumer/éteindre 
Lorsque la cabine est branchée, appuyez sur le bouton On/
Off du panneau de commande pour démarrer le système. 
Une lumière blanche s'allumera dans la cabine, le panneau 
de commande affichera la température ambiante et l'heure 
actuelle. Pour éteindre appuyez a nouveau sur le bouton.

2. Ozonateur et fonction de stérilisation 
5 minutes après que le panneau de commande soit éteint, 
l'ozonateur va s'allumer automatiquement et dura 10 mi-
nutes. Vous pouvez aussi allumez le ventilateur pendant une 
durée de 25 minutes.

• Fonction Vapeur
Allumez le panneau de commande, appuyez sur le bouton vapeur, l'eau va s'écouler dans le générateur de vapeur.
Ré-appuyez sur le bouton vapeur, l'icône vapeur et la température ambiante s'affichera sur l'écran . Le temps de 
vapeur par défaut est de 45 minutes et la température par défaut est de 45°C. Si le système n'est pas alimenté en  
fonction vapeur ne peut pas être démarrée, l'écran affichera une icône «manque d’eau» pour vous prévenir. 
Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre la vapeur. (Note : après avoir éteint le système, l’électrovanne 
de vidange démarrera environ en 1 minute et évacuera l’eau pendant environ 2 minutes.

• Temps de séance du hammam / réglage de la température
Lorsque vous activez le générateur de vapeur, vous pouvez régler la température et le temps de la séance. Appuyez 
sur le bouton «switch» qui permettra de contrôle la température et le temps. Lorsque vous voulez augmenter ou 
diminuer le temps ou la température appuyez sur les flèches. La plage de temps est de 5 à 50 minutes. La plage de 
température est de 20 à 55°C. La température idéale d'un hammam est comprise entre 40 et 42 degrés. En fin de 
séance activez la fonction ventilateur et ouvrez la porte du hammam quelques secondes. Refermez la porte et 
prenez votre douche.

• Chromothérapie
Lorsque vous allumez le panneau de commande, les lumières du toit vous s’allumer. L’écran affiche l’icône de la 
chromo-thérapie. A chaque pression sur l’icône, l’éclairage du plafond changera. Il y a en tout 6 couleurs. Vous 
avez la possibilité de faire défiler les couleurs automatiquement.

• Ventilateur
Appuyez sur la touche ventilateur pour démarrer le système. Pour l’éteindre ré-appuyez sur la 
touche.
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7. Radio FM
Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur FM radio, la fonction radio jouera la fréquence affichée. Appuyez
une deuxième fois pour éteindre la radio. Pour changer la fréquence radio, lorsque la radio est allumé appuyé sur les flèches
pour changer les fréquences. Si vous voulez trouver une fréquence automatiquement, rester appuyez pendant plus d'une
seconde sur la flèche du haut ou bas. Pour enregistrer une fréquence, il faut aller sur la fréquence que vous voulez puis main-
tenir sur le bouton  "Pause/MEM" pendant plus d'une seconde, la fréquence sera enregistré. Vous pouvez enregistré de 1 à 8
canaux. Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, appuyez sur "switch", l'écran affiche l'icône dB, appuyez sur les flèches
pour ré-augmenter ou diminuer le volume.

8. MUSIQUE
Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur la touche»MP3». Pour l’éteindre appuyez une seconde fois sur la
touche. Lorsque vous utilisez la fonction MP3 appuyez sur les flèches pour changer de musique. Appuyez sur la touche «swit-
ch» pour règle le volume. L’icône dB va apparaitre, appuyez sur les flèches pour régler le volume.
9. Fonction horloge
Le système d’horloge est équipé d’une fonction d’affichage d’heure. Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez
sur le bouton horloge pendant plus d’une seconde. L’horloge clignotera vous pourrez modifié l’heure et les minutes grâce aux
flèches.

10. Température
Pour voir la température de la cabine, veuillez allumer le panneau de commande, l’écran affichera la température ambiante de
la cabine.

Entretien de la cabine de douche hammam
En utilisant les étapes : éteindre l'appareil ->ouvrir le couvercle ->Ajouter le liquide de nettoyage -> Remettre le 
couvercle -> Allumez le panneau de commande, et lancer la fonction vapeur pour lancer la fonction 
d’autonet-toyage -> Fermez la porte et laissez tourner le hammam 15 minutes puis arrêter le système.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d'ouvrir le couvercle de nettoyage lorsque la cabine est 
allumée. Éteignez la cabine avant l'ouverture du couvercle avant d'utiliser la fonction de nettoyage "générateur de 
vapeur" comme sur l'image 1.

Lorsque la cabine est complètement éteinte, trouvez le couvercle de nettoyage comme indiqué sur l'image 2, tour-
nez le couvercle dans le sens inverse, puis retirer légèrement le couvercle.

Ouvrez le couvercle, utilisez une cuillère pour mettre le produit nettoyant approprié, tel que l'acide citrique, ou un 
liquide nettoyant neutre (environ 5cl) puis verser à l'intérieur comme indiqué sur l'image 3.

Après avoir ajouté le liquide de nettoyage, remettre le couvercle et le serrer dans le sens d'une aiguille d'une montre. 
Ce qui permettra d'éviter que la vapeur s'échappe. Comme indiqué sur l'image 4.

Après avoir remis le couvercle, allumez le panneau de commande puis activer la fonction "vapeur", le système 
commencera le nettoyage automatiquement (comme sur l'image 5).

Après 5 à 10 minutes, éteignez le générateur de vapeur puis éteignez le panneau de commande, l'eau usée sera 
évacuée automatiquement, le processus de nettoyage sera complètement terminé après 5 minutes.



Entretien de la cabine de douche hammam
Problèmes Raison Solution
Faible sortie d’eau 

Dérivation de l’eau

1. Abaissez la pression d’entrée d’eau
2. Le tuyau d’entrée d’eau est bouché
1. Caoutchouc de la valve est endommagé ou défor-
mé

1. Vérifiez la pression de l’eau
2. Nettoyez le filtre
1. Changer le caoutchouc

Poignet de porte 1. La poignet n’est pas assez serré 1. Appuez sur la vis du haut de la poignet, puis serrer 
dans le sens d’une aiguilles d’une montre.

Pas de signal sur le 
panneau de com-
mande

1. Pas de courant ou le fil n’est pas bien branché.
2. l’appareil n’est pas sous tension
3. Le fil de connexion pour le panneau de com-
mande se détache

1. Connectez le fil dans le bon sens, allumer le courant 
électrique
2. Mettre l’appareil sous tension
3. Enlevez-le er remettez le

Signal de vapeur mais 
aucune vapeur ne sort

1. Limitateur de température est en marche ou l’ap-
pareil de chauffage est endommagé

1. Contactez un plombier

La chromothérapie ne 
fonctionne pas

1. Le fil de connexion a sauté ou le porte-lampe s’est 
désserré
2. Le panneau de la lampe est cassé 

1. Changer le fil et installez-le à nouveau 
2. Changer le panneau de la lampe

La ventillation ne 
fonctionne pas 

1. Le fil de connexion est desserré.
2. La ventillation se bloque
3. La fonction ventillation est endommagé.

1. Reconnectez-le à nouveau
2. Lorsque la fonction est en marche appuyer légèrement 
sur les lames pour débloquer
3. Cntactez le revendeur pour remplacer.

Retrouvez les notices de montage archipel sur le site sauna-hammam.fr




