
Sauna Infrarouge

Marque :
Modèle : Dimensions : 

Places :
Puissance totale : 

Verre trempé / sécurit :
Banquette : 

Essence de bois :
Chromothérapie : 

Dimensions extérieures : 

Norme :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nordica®
Carbone 2 places 150*120*190 cm 
3 personnes 
1,9 kW - 220V monophasé 

6mm (porte)
1 en bois d'Hemlock Canadien
Bois d'Hemlock Canadien
Oui 
150 x 120 x H.190 cm

Sauna-Hammam.fr
Siège social et showroom : 9 chaussée Jules César - Bâtiment 304 - 95520 Osny FRANCE 
https://www.sauna-hammam.fr - 01 34 24 50 90 - client@sauna-hammam.fr

Retrouvez les notices d'installation et d'utilisation  sur notre site Sauna -hammam.fr

SCHEMA TECHNIQUE
Nordica® est une marque française spécialisée dans la 
conception d'équipement bien-être de qualité.

La gamme sauna Nordica® carbone est en bois pur 
Hemlock Ouest Canadien. Très élégant grâce à sa porte vitrée et 
ses spots. La technologie carbone permet un chauffage 
rapide (10 à 15 minutes), une chaleur agréable. L'infrarouge 
vous permet de vous détendre, anti-stress, stimulation sanguine.

 Essence de Bois : Hemlock Ouest Canadien

 Bluetooth™ + Radio FM + MP3

 Chromothérapie  Multicolors

 NORDICA® CARBONE 3 PLACES 150X120

Taille de la porte : 
Température : 40 à 55°C

Usage : 

Dimensions intérieures :
Dimensions bancs :

Dimensions dosserets : 
 135 x 47 x 42 cm
 139 x 110 x H.174 cm

l : 55 x H.100 cm

SERVICES ET AVANTAGES

Parois du sauna : 
CE

58 cm

Double panneau de 50mm

Particulier et professionnel

Nombre d'émetteur :  9 en carbone (onde longues de type IR-C)
Accessoire : Tablette en bois amovible




